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MEHR ERREICHEN – 
MIT EINEM GATOR

Wenn jeder Tag neue Herausforderungen bietet und Sie voll und ganz gefordert 
werden, brauchen Sie einen vielseitig einsetzbaren Partner, der genauso hart arbeitet 
wie Sie. Egal in welchem Bereich, egal welche Anforderungen – unsere Gator-
Fahrzeuge sind immer für Sie da�
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G AT O R . J O H N D E E R E . C O M

Entdecken Sie die faszinierenden Multimedia-Portraits von 
Gator-Besitzern und ihre Erfahrungen: 
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HÖCHSTE 
QUALITÄT



Ein traditioneller 
T-Serienrahmen wird mit 
Antriebsstrang auf der 
Montagelinie platziert. 
Er verlässt die Montagelinie 
als komplett montierter 
Gator der T-Serie�

„ M I T  D E R  N E U E N 

M O N TAG E L I N I E 

H A B E N  W I R  F Ü R  D I E 

N ÄC H S T E N  1 0  B I S 

1 5  JA H R E  G E N Ü G E N D 

P L AT Z  F Ü R  K Ü N F T I G E 

E R W E I T E R U N G E N . “ 

S T E V E  J O H N S O N , 
G E S C H Ä F T S F Ü H R E R

Wenn einem die Qualität genauso wichtig ist wie den 
Menschen, die unsere Gator- Fahrzeuge bauen, ist es 
nur selbstverständlich, dass man alles selbst machen 
will� Nach einer umfangreichen Erweiterung unserer 
John Deere Horicon-Werke können unsere qualifizierten 
Mitarbeiter genau das tun! Die neue 125.000 m² große 
Fabrikhalle vereint erstmals Montage und Versand unter 
einem Dach und gibt den Mitarbeitern die volle Kontrolle 
über beide Prozesse� 

„Diese Erweiterung bewirkt einen spürbaren 
Unterschied in der Art und Weise, wie wir arbeiten“, 
so Geschäftsführer Steve Johnson lächelnd� 
„Jetzt können wir jeden Gator so lange auf unserer 
Montagelinie lassen, bis er genau nach Kundenwunsch 
montiert und für den weltweiten Versand bereit ist�“ 

Die neue Fabrik – die erste große Erweiterung in 
Horicon seit mehr als dreißig Jahren – ist die logische 
Antwort auf die weltweit wachsende Nachfrage nach 
Gator. Durch die Kombination von zwei zuvor 
getrennten Arbeitsgängen wird der gesamte 
Produktions- und Lieferprozess gestrafft, und unsere 
Mitarbeiter haben die Möglichkeit, sicherzustellen, 
dass alles in Ordnung ist� 

Ein mobiler Roboter namens OTTO lädt an einer Docking-Station 
auf. OTTOs versorgen die Montagelinie ständig mit Komponenten, 
um die Produktion reibungslos am Laufen zu halten� 

In den John Deere Horicon-Werken 
in Wisconsin, USA, ermöglicht eine 
brandneue Fabrik den Arbeitern die volle 
Kontrolle über die Qualität der Gator 
Transport- und Nutzfahrzeuge, die sie 
herstellen und an anspruchsvolle Kunden 
auf der ganzen Welt liefern�
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„ I C H  V E R B R I N G E  E T WA  4 0  P R O Z E N T 

M E I N E R  Z E I T  I N  D E R  P R O D U K T I O N , 

D E N N  D O R T  W I R D  F Ü R  Q UA L I TÄT 

G E S O R G T. “ 

S T E V E  J O H N S O N , 
G E S C H Ä F T S F Ü H R E R

Fertig! Die Monteure 
Mike Bednar und Craig 
Miller schrauben das 
Insassenschutzsystem 
am Gator Rahmen fest�

Monteur Dick 
Marschke überprüft die 
Flüssigkeitsstände eines 
Gators� Die gesamte 
Flüssigkeitsverteilung ist 
computerüberwacht und 
wird für jedes spezifische 
Modell kalibriert. 

Die verbesserte Ergonomie ist 
ein wesentlicher Vorteil der 
neuen Montagelinie. Im Bild 
zu sehen sind zwei Monteure, 
die mit einer Hebehilfe 
ein Insassenschutzsystem 
positionieren. 
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Wenn das nach Management Jargon klingt, dann 
deshalb, weil viele große Unternehmen in den letzten 
Jahren einen ähnlichen Ansatz übernommen haben, 
oft von japanischen Herstellern. Der Unterschied bei 
Horicon besteht darin, dass die Strategie hier seit 
156 Jahren organisch wächst und fest in der DNA der 
Fabrik verankert ist. Tatsächlich sind viele Menschen in 
Horicon bereits in dritter oder sogar vierter Generation 
bei John Deere beschäftigt� Hier herrscht ein echter 
Familiengeist und ein Sinn für Kontinuität, wodurch 
sichergestellt wird, dass die Qualitätsstandards auch 
über lange Zeit hochgehalten werden� Vereinfacht 
ausgedrückt, würde niemand jemals eine Schnell- oder 
Notlösung akzeptieren, denn, wie Steve ironisch 
bemerkt: „Alle wissen, dass es am Ende irgendwann 
doch auf sie zurückfällt, und sie sich darum kümmern 
müssen, also kann man es auch gleich richtig machen�“ 
 
In dieser Hinsicht ist die neue Anlage das perfekte 
Upgrade für ein Team, das darauf besteht, alles richtig 
zu machen� Aber auch wenn alle bei Horicon begeistert 
sind, sind es eigentlich Sie, der Kunde, der am meisten 
davon profitiert. Egal, welches Modell und welche 
Spezifikationen – Sie können sich entspannt 
zurücklehnen, denn Steve und seine Kollegen setzen 
alles daran, um sicherzustellen, dass Ihr neuer Gator 
schnell, pünktlich und genauso, wie Sie ihn bestellt 
haben, bei Ihnen eintrifft. 

Nach Auftrag gefertigte Gator-Fahrzeuge – 
versandfertig. Für maximale Flexibilität können nun 
alle unterschiedlichen Konfigurationen auf den zwei 
Montagelinien im neuen Werk montiert werden.
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Von gutem Rat und Verkauf bis hin zu Wartung und Reparaturen hat Ihr 
John Deere Vertriebspartner alles Nötige parat und sorgt dafür, dass Ihre 
Investition einwandfrei funktioniert. Ihren John Deere Vertriebspartner vor 
Ort finden Sie noch heute unter dealerlocator.deere.com

AUSGEZEICHNETER 
SERVICE
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Finanzierungslösungen von John Deere sind nicht in allen Ländern verfügbar.

U N S E R  W E LT W E I T E S  V E R T R I E B S PA R T N E R N E T Z
 
Die Mitarbeiter Ihres John Deere Vertriebspartners stehen Ihnen jederzeit als verlässlicher Partner mit 
Rat und Tat zur Seite. Als Teil der John Deere Gemeinschaft kombinieren sie ihre persönliche Expertise 
mit allen Vorteilen eines starken und globalen Unternehmens�

M A S S G E S C H N E I D E R T E 
F I N A N Z I E R U N G 
 
John Deere Financial unterstützt Kunden schon seit 
über 150 Jahren bei der Finanzierung ihres 
Unternehmens. Auf Grundlage unserer Marktkenntnisse 
und Ihrer individuellen Herausforderungen bieten 
wir wettbewerbsfähige, maßgeschneiderte 
Finanzierungslösungen für die Maschinen an, die Sie 
für Ihren Betrieb benötigen� 
 
Von Mietkauf- über Leasing- und Mietangebote kann 
Sie Ihr lokaler John Deere Vertriebspartner bei der 
Auswahl der Optionen unterstützen, die am besten 
zu Ihrem Unternehmen passen. Schauen Sie einfach 
vorbei und lassen Sie sich fachmännisch beraten! 
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POWERGARD MAINTENANCE

POWERGARD PROTECTION

POWERGARD MAINTENANCE

POWERGARD PROTECTION PLUS 

POWERGARD MAINTENANCE

POWERGARD PROTECTION 

PowerGard ist nicht in allen Ländern verfügbar.

P OW E R G A R D  PA K E T E

PowerGard

Maximale Zuverlässigkeit, 
minimale Sorgen – dank 
PowerGard können Sie 
sich voll und ganz Ihrem 
Betrieb widmen� Wir 
kümmern uns um Ihre 
Maschinen. 

E N T S PA N N E N  S I E  S I C H  – 
U N S E R E  G E WÄ H R L E I S T U N G 
 
Mit einem PowerGard Maintenance und 
Protection Plan können Sie sicher sein, 
dass sich Ihre Maschinen immer im 
Bestzustand befinden und einsatzbereit 
sind� 
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E R S AT Z T E I L E  U N D 
R E PA R AT U R E N 
 
Selbst ein John Deere muss irgendwann 
einmal repariert werden. Ist es dann 
tatsächlich so weit, setzen unsere 
Vertriebspartner alles in Bewegung, um die 
Ausfallzeit so kurz wie möglich zu halten� 
Mit hochmodernen Werkstätten und bestens 
ausgebildeten Technikern erhalten Sie 
professionelle Unterstützung sowie die 
neuesten Aktualisierungen direkt vom Werk� 
Bei kleineren Reparaturen, die Sie lieber in 
Eigenregie durchführen, erhalten Sie binnen 
24 Stunden alle nötigen Ersatzteile – sowohl 
für neuere als auch für ältere Modelle.

*EXPERT CHECK ist nicht in allen Ländern verfügbar.

FA K T E N ,  K E I N  R ÄT S E L R AT E N
 
Der Expert Check* informiert Sie über den Zustand Ihrer 
Maschine und welche Wartungs- und Reparaturarbeiten 
ausgeführt werden sollten�
Er basiert auf topaktuellen, feldbasierten Checklisten 
und Tools, die exklusiv den John Deere 
Vertriebspartnern zur Verfügung stehen. 
Das Ergebnis ist ein detaillierter Bericht, der alle 
wichtigen Komponenten einschließlich Sensoren, 
Elektronik und Software abdeckt� 
 
 
K L A R E  P R E I S G E S TA LT U N G 
 
Auf Grundlage dieses Berichts können Sie vorab genau 
festlegen, welche Arbeiten durchgeführt werden sollen 
und wie hoch die Kosten sind. Keine Spekulationen!
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TRANSPORT- UND 
NUTZFAHRZEUGE
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Suchen Sie einen kompetenten Partner, der ruhig 
läuft und trotzdem so hart arbeitet wie Sie?  
Mit einem Gator im Team bleiben Sie entspannt. 
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TRANSPORT- UND NUTZFAHRZEUGE

AUSGEZEICHNETE 
LEISTUNGSMERKMALE
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R A S E N S C H O N E N D E  N I E D E R D R U C K R E I F E N 
 
Zur Schonung Ihres Rasens selbst im harten Einsatz besitzen alle 
Gatorfahrzeuge der T-Serie erstklassige Niederdruckreifen� Durch ihr 
besonderes Profil behaupten sie sich ebenso gut auf harten wie auf 
weichen Böden� 

B R E M S E N 
 
Jedes Bremssystem ist optimal auf die 
Zuladungskapazität des jeweiligen Fahrzeugs 
abgestimmt� Somit können Sie sich jederzeit auf 
erstklassige Bremsleistung verlassen – egal wie 
schwer beladen Ihr Gator ist�

I N T U I T I V E  B E D I E N E L E M E N T E 
 
Auch wenn Sie noch nie einen Gator gefahren sind, 
finden Sie sich am Steuer Ihres neuen Nutzfahrzeuges 
sofort zurecht� Alle Bedienelemente sind 
selbsterklärend, übersichtlich und griffgünstig 
angeordnet�
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ERLEDIGT ALLE ARBEITEN MÜHELOS

GATOR TS
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A N G E N E H M E S 
FA H R G E F Ü H L 

Der laufruhige Motor und die intuitive 
Bedienung machen die Fahrt mit Ihrem 

TS Gator zum wahren Vergnügen�

TS
Benzinmotor

Hubraum: 401 cm³

Geschwindigkeit (max.): 32 km/h

Hinterradaufhängung: 
zwei Niederdruckreifen 
(robuste Achsen)

Anhängelast: 408 kg

Zuladungskapazität (Ladepritsche): 227 kg

 – Angenehm niedrige Ladehöhe 
 – Niedriger Schwerpunkt

KO M F O R TA B L E 
L A D E H Ö H E 

Mit gerade einmal 63,5 cm ist 
die Ladepritsche so niedrig, 
dass Sie sie bequem mit bis  
zu 227 kg beladen können.
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ERLEBEN SIE SANFTE KRAFT

GATOR TX UND TX TURF
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TX
Benzinmotor

Hubraum: 675  cm³

Geschwindigkeit (max.): 32 km/h

TX TURF
Benzinmotor

Hubraum: 401 cm³

Geschwindigkeit (max.): 25 km/h 

 – Fußpedalstart

L A D E B O R DWA N D E R H Ö H U N G 
 
Mit diesem vierwandigen Aufbau können 
Sie doppelt so viel Schnitt- und Mulchgut 
transportieren. Beim Entladen von Schüttgut 
durch Kippen der Ladepritsche schwenkt die 
heckseitige Bordwand nach oben�

H E C K K L A P P E 
 
Mit nur einer Hand lässt sich die Verriegelung lösen und 
die praktische Heckklappe um 90° aus- und um 150° 
herunterklappen. 

A L L E  T X  U N D  A L L E 
T X  T U R F  M O D E L L E 
V E R F Ü G E N  Ü B E R :

 –  Hinterradaufhängung: 
teilunabhängige Stoßdämpfer
 – Anhängelast: 454 kg 
 –  Zuladungskapazität 
(Ladepritsche): 272  kg

 – Niedriger Schwerpunkt 
 –  Vielseitig verwendbare 
Ladepritsche
 – Scheibenbremsen an allen Rädern

L A D E P L AT T F O R M 
 

Die Ladepritsche lässt sich in wenigen Minuten in eine 
flache Ladeplattform verwandeln. So können Sie auch 

sperrige Ladung transportieren.
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ERLEBEN SIE NULL SCHADSTOFFAUSSTOSS

GATOR TE
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TE
Elektromotor

Geschwindigkeit (max.): 24 km/h

Hinterradaufhängung: 
zwei Niederdruckreifen 
(robuste Achsen)

Anhängelast: 273  kg

Zuladungskapazität Ladepritsche: 227  kg

 – Leiser Betrieb 
 – Kein Schadstoffausstoß 

AU S G E S P R O C H E N  H A R T  I M  N E H M E N 
 

Hinter seinem diskreten Auftreten verbergen sich ein 
durchgehender, solider Rahmen, ein stabiles 

Hinterachsgehäuse aus Aluminium-Druckguss und eine 
modulierbare Ladepritsche. Damit nimmt es der TE 

Gator locker mit allen Aufgaben und 
Einsatzbedingungen auf� 

A N G E N E H M  L E I S E  I M  B E T R I E B 
 
Dank acht leistungsstarker Batterien können Sie den TE Gator geräusch- und emissionsfrei den ganzen Tag lang einsetzen – ohne 
nachzuladen� Zum Lieferumfang des Fahrzeugs gehört ein Batterieladegerät mit UL-Zulassung, das sich automatisch ausschaltet, 
sobald die Batterien vollständig geladen sind� 
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ERLEBEN SIE ENERGISCHE MUSKELKRAFT

GATOR TH 6X4



25

TH 6X4
Dieselmotor

Hubraum: 854 cm³

Geschwindigkeit (max.): 32 km/h

Allradantrieb

Hinterradaufhängung: 
zwei Niederdruckreifen 
(robuste Achsen)

Anhängelast: 726 kg

Zuladungskapazität Ladepritsche: 508 kg

 – Niedrige Ladehöhe

D U R C H Z U G S - 
S TA R K E R  M O T O R 
 
Mit seinem leistungsstarken, 
aber dennoch sparsamen 
Dieselmotor ist der TH Gator 
6x4 selbst in schwierigem 
Gelände flink und sicher 
unterwegs�

E I N  E C H T E R  G O L F - P R O F I 
 
Mit seinen sechs Niederdruckreifen ist der „leichtfüßige“  
TH Gator 6x4 eine Wohltat für Ihren Rasen.

S C H W E R G E W I C H T S - C H A M P I O N 
 
Dank seiner beachtlichen Zuladungskapazität der 
Ladepritsche von 508 kg ist der TH Gator 6x4 das 
stärkste Muskelpaket der T-Serie. 
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ERLEBEN SIE UNGEZÜGELTE KRAFT

GATOR HPX815E
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 1 

 1 

HPX815E
Dieselmotor

Hubraum: 854 cm³

Geschwindigkeit (max.): 40 km/h

Allradantrieb

Hinterradaufhängung: 
teilunabhängige Stoßdämpfer

Anhängelast: 590 kg

Zuladungskapazität Ladepritsche: 454 kg

 – Hochdruckgeformter Stahlrahmen 
 – Serienmäßiger Überrollbügel mit Sonnendach 
 – StVZO-Ausrüstung*

*  Erkundigen Sie sich bitte bei Ihrem John Deere 
Vertriebspartner über die in Ihrem Land geltenden 
Vorschriften aus der StVZO. 
Nähere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr John Deere 
Vertriebspartner.

S I C H E R H E I T  A N  E R S T E R 
S T E L L E

Ihre Sicherheit hat höchste Priorität – 
jederzeit� Deshalb besitzt der HPX Gator 
815E serienmäßig einen 4-Pfosten-
Überrollbügel mit Dach und komfortable 
Sicherheitsgurte wie bei einem Pkw�

H O C H 
B E L A S T B A R 

Schwere Lasten sind 
für den HPX mit 

bis zu  454 kg 
Zuladungskapazität 

der Ladepritsche kein 
Problem�

H O C H D R U C KG E F O R M T E R 
S TA H L R A H M E N 

Durch die wenigen verschweißten und verschraubten 
Verbindungsstellen sind unsere hochdruckgeformten 
Rahmen extrem robust und stabil; zudem besitzen sie 
höchste Verwindungs- und Belastungstoleranzen�

P R O F I - B R E M S S Y S T E M 

Die hydraulisch betätigten Scheibenbremsen bestechen 
durch ihre erstklassige Bremskraft�
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DIE PROFI-KLASSE

PROGATOR
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G R Ö S S E R E 
L A S T E N 

Mit einer enormen 
Zuladungskapazität der 
Ladepritsche von 907 kg 
und einem niedrigen 
Schwerpunkt kann es der 
PROGATOR mit fast allem 
aufnehmen� 

PROGATOR
Dieselmotor

Hubraum: 1115 cm³

Geschwindigkeit (max.): 31 km/h

Allradantrieb (Option)

Hinterradaufhängung: 
doppelte Blattfedern und Stoßdämpfer

Anhängelast: 680 kg

Zuladungskapazität Ladepritsche: 907 kg

 – Enger Wenderadius 
 – Niedriger Schwerpunkt 
 – Vollsynchronisiertes 5-Gang-Getriebe

G U T  G E D Ü N G T  I S T  H A L B  G E WO N N E N 

Der Top Dresser TD100 mit nahtlosem Riemen fasst 
bis zu 538 Liter. Der Behälter ist aus verzinktem Stahl 
gefertigt�

E I N E  K L A S S E  F Ü R  S I C H 

Mit dem Materialsammelsystem TC125 
lassen sich Cores, Sand, Schnittgut und 
Laub im Handumdrehen aufsammeln�

S P R Ü H E N ,  WA S  DA S  Z E U G  H Ä LT! 

Der 750 Liter große Tank unserer Pflanzenschutzspritze HD200 machts 
möglich� Darüber hinaus bieten wir eine große Auswahl an 
Spritzbäumen in den Breiten 4,6 m, 5,5 m und 6,4 m.
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ERLEBEN SIE DYNAMISCHEN FAHRSPASS

CROSS-OVER ALLRAD-
NUTZFAHRZEUGE
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Erleben Sie das Fahrabenteuer Ihres Lebens mit dem 
Gator XUV! Auf der Straße oder im Gelände – diese 
Nutz- und Arbeitsfahrzeuge bereiten Fahrfreude 
und sind vollständig ausgestattet für eine sichere 
Produktivität ohne Ausrutscher.
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 1  

 2 

Mitbewerber Serie XUV

CROSS-OVER ALLRAD-NUTZFAHRZEUGE

UNVERKENNBARE 
LEISTUNGSMERKMALE

E I N Z E L R A DAU F H Ä N G U N G  VO R N E  U N D  H I N T E N 
 
Die Aufhängung passt sich Ihrer Zuladung an. Zusätzlich wird der 
unvergleichliche Fahrkomfort durch den Federweg vorne und hinten 
gesteigert� Stabilisatoren an der Hinterachse sorgen für zusätzliche 
Stabilität – selbst unter härtesten Bedingungen.

„ E C H T E R “  O N - D E M A N D 
A L L R A DA N T R I E B 

Mit dem elektronischen Schalter am Armaturenbrett 
wählen Sie zwischen Hinterradantrieb (Schalter auf 
„AUS“) bzw. leistungsstarkem Allradantrieb (Schalter 
auf „EIN“). Bei aktiviertem Allradantrieb wird das 
vordere Differenzial automatisch gesperrt, sobald 
die Hinterräder Schlupf bekommen. Da bei 
Bergabfahrt oder beim Motorbremsen kein Schlupf 
an den Hinterrädern auftritt, wird in diesen Fällen 
auch nicht der Allradantrieb zugeschaltet� 
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 3 

 5  6 

 4 

 3 

R O B U S T E R  S TA H L R A H M E N 

Formstabil: Der robuste Stahlrahmen ist 
hochbelastbar und sorgt für beste Stabilität�

VO L L I N T E G R I E R T E S  C V T- G E T R I E B E 

Schneller, leichtgängiger und dazu noch 
kraftstoffsparender: Das stufenlose CVT-
Zweiganggetriebe macht Schalten überflüssig und 
besticht über den gesamten Geschwindigkeitsbereich 
durch seinen herausragenden Wirkungsgrad�

V I E L S E I T I G 
E I N S E T Z B A R E 
L A D E P R I T S C H E 

Auch wenn es hart kommt, 
bleibt Ihr Ladegut auf der 
modulierbaren Ladepritsche 
sicher verstaut�

B R E M S S Y S T E M 
W I E  B E I M  P K W 

21 cm große, hydraulisch 
betätigte 
Scheibenbremsen mit 
Doppelkolben-
Bremssätteln vorne 
lassen Sie jederzeit zügig 
und sicher abbremsen�
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S E R VO L E N K U N G 

Bei den Modellen XUV590M, XUV590M S4, XUV855M, 
XUV855M S4, XUV835M und XUV865M gehört die 
Servolenkung zur Serienausstattung�

S T V Z O -
AU S R Ü S T U N G

Alle unsere XUV-Modelle 
sind zur Verwendung auf 
öffentlichen Straßen 
zugelassen� 
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M O D E R N E  FA H R E R K A B I N E 

Die Kabinen der Modelle XUV835M und 
XUV865M setzen neue Maßstäbe im 
Hinblick auf Komfort, Platzangebot und 
Stauraum�
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ERLEBEN SIE UNEINGESCHRÄNKTE FREIHEIT

GATOR XUV560E
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H A L B T Ü R E N  (O P T I O N A L ) 
 
Für eine Offroad-Verwendung bieten wir Polyethylen-
Türen an, die Schutz gegen raue Wetterbedingungen 
bieten�

XUV560E
Benzinmotor

Hubraum: 570 cm³

Geschwindigkeit (max.): 45 km/h

Allradantrieb

Einzelradaufhängung vorne und hinten

Anhängelast: 499 kg

Zuladungskapazität (Ladepritsche): 181 kg

 – Straßenverkehrszulassung*

*  Erkundigen Sie sich bitte bei Ihrem John Deere 
Vertriebspartner über die in Ihrem Land geltenden 
Vorschriften aus der StVZO. 
Nähere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr John Deere 
Vertriebspartner.E I N Z E L R A DAU F H Ä N G U N G 

VO R N E  U N D  H I N T E N 
 
Der neue Maßstab für Komfort:  
Die Einzelradfederung garantiert 
herausragenden Fahrkomfort und  
erstklassige Traktion in jedem Gelände�

I N  D E R  R U H E  L I E G T  D I E  K R A F T 
 
Die Heckklappe unserer Ladepritsche mit abnehmbaren Seitenteilen 
lässt sich um 90° nach unten klappen und erleichtert so das 
rückenschonende Be- und Entladen�

B E D I E N -  U N D 
FA H R KO M F O R T 
 
Bedienelemente wie im Pkw, die per 
Fußpedal betätigte Feststellbremse  
und jede Menge Stauraum lassen  
Sie alle Fahrten mit dem XUV560E  
so richtig genießen�

VO L L I N T E G R I E R T E S  
C V T- G E T R I E B E 
 
Die hoch angebrachten Lufteinlässe 
schützen Motor und stufenloses 
Getriebe optimal vor Schlamm  
und Wasser und beugen effizient 
Überhitzung vor�
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ERLEBEN SIE UNSEREN ALLROUNDER

GATOR XUV590M
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H A L B T Ü R E N 

Diese widerstandsfähigen 
Polyethylen-Türen sind 
nur für die Offroad-
Verwendung vorgesehen� 
Sie tragen zu Ihrer 
Sicherheit bei, ohne Ihre 
Sicht einzuschränken�

M I T  VO L L E R  K R A F T 
B E R G AU F 

Selbst an Hängen mit 20 % 
Steigung hält der 32 PS starke 
Motor seine 60 km/h 
Spitzengeschwindigkeit bei.

XUV590M
Benzinmotor

Hubraum: 586 cm³

Geschwindigkeit (max.): 60 km/h

Allradantrieb

Einzelradaufhängung vorne und hinten

Servolenkung: Serie

Anhängelast: 499 kg

Zuladungskapazität (Ladepritsche): 181 kg

 – Straßenverkehrszulassung*

*  Erkundigen Sie sich bitte bei Ihrem John Deere 
Vertriebspartner über die in Ihrem Land geltenden 
Vorschriften aus der StVZO. 
Nähere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr John Deere 
Vertriebspartner.

D I G I TA L E S 
A R M AT U R E N B R E T T 

18 Funktionen auf einen Blick: 
Fahrgeschwindigkeit, Motordrehzahl, 
Motortemperatur, Kraftstoffstand  
und vieles mehr�

R O B U S T  U N D  S I C H E R 

Aufhängung, Räder und Reifen sind für den harten Einsatz wie 
geschaffen – über etliche Jahre hinweg.

FA H R KO M F O R T 
VO M  F E I N S T E N 

Dank Servolenkung, 
Allradantrieb und 
Einzelradaufhängung 
lässt sich der XUV590M 
angenehm leicht und 
bequem fahren�
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ERLEBEN SIE FASZINATION MIT VIER PERSONEN

GATOR XUV590M S4
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XUV590M S4
Benzinmotor

Hubraum: 586 cm³

Geschwindigkeit (max.): 60 km/h

Allradantrieb

Einzelradaufhängung vorne und hinten

Servolenkung: Serie

Anhängelast: 499 kg

Zuladungskapazität Ladepritsche: 181 kg

 – StVZO-Ausrüstung*

*  Erkundigen Sie sich bitte bei Ihrem John Deere 
Vertriebspartner über die in Ihrem Land geltenden 
Vorschriften aus der StVZO. 
Nähere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr John Deere 
Vertriebspartner.

L A D E P R I T S C H E  U N D  Z U S ÄT Z L I C H E 
T R A N S P O R T K A PA Z I TÄT E N 

Die Ladepritsche, deren Heckklappe mit einer Hand 
entriegelt und herunter geklappt werden kann, packt bis 
zu 181 kg und verfügt über 20 Befestigungslaschen zum 
Festzurren Ihrer Ladung. Für den sicheren Transport von 
sperrigem Ladegut wie Rohre und Leitern klappen Sie 
einfach die Rückbank um�

E I N Z E L R A DAU F H Ä N G U N G 

Für ein pures Fahrvergnügen in jedem 
Gelände sorgen die Servolenkung,  
der Allradantrieb und die 
Einzelradaufhängung�

D I G I TA L E S  A R M AT U R E N B R E T T 

Auf dem hell erleuchteten Digitaldisplay können 
Sie 18 Funktionen auf einen Blick ablesen.
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SCHWIERIGE AUFGABEN 
LEISTUNGSSTARK MEISTERN

GATOR XUV855M
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XUV855M
Dieselmotor

Hubraum: 854 cm³

Geschwindigkeit (max.): 40 km/h

Allradantrieb

Einzelradaufhängung vorne und hinten

Servolenkung: Serie

Anhängelast: 680 kg

Zuladungskapazität (Ladepritsche): 454 kg

 – Straßenverkehrszulassung*

*  Erkundigen Sie sich bitte bei Ihrem John Deere 
Vertriebspartner über die in Ihrem Land geltenden 
Vorschriften aus der StVZO. 
Nähere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr John Deere 
Vertriebspartner.

U N G E B R E M S T E  K R A F T 
 
Mit voller Kraft durch unwegsames 
Gelände: Der Allradantrieb macht’s 
möglich�

S T V Z O -AU S R Ü S T U N G 
 
Alle unsere XUV-Modelle sind zur 
Verwendung auf öffentlichen Straßen 
zugelassen�

V E R G N Ü G L I C H E  S T U N D E N  
A M  S T E U E R 
 
Das Fahrverhalten auf der Straße entlockt Ihnen ein 
zufriedenes Lächeln� Nur schade, dass die Fahrt nicht 
ewig dauert�

G A N Z J Ä H R I G E R  DAU E R E I N S AT Z 
 
Durch seine robuste Konstruktion und gesamte Zuladungskapazität  
von 635 kg macht sich der XUV855M das ganze Jahr bewährt.
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ERLEBEN SIE AUSSERGEWÖHNLICHE FLEXIBILITÄT

GATOR XUV855M S4
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XUV855M S4
Dieselmotor

Hubraum: 854 cm³

Geschwindigkeit (max.): 51 km/h

Allradantrieb

Einzelradaufhängung vorne und hinten

Servolenkung: Serie

Anhängelast: 680 kg

Zuladungskapazität Ladepritsche: 454 kg

 – StVZO-Ausrüstung*

*  Erkundigen Sie sich bitte bei Ihrem John Deere 
Vertriebspartner über die in Ihrem Land geltenden 
Vorschriften aus der StVZO. 
Nähere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr John Deere 
Vertriebspartner.

P L AT Z  F Ü R  V I E R 
P E R S O N E N 
 
Vier Sitze, echter „On- 
Demand“-Allradantrieb 
und Einzelradaufhängung 
sorgen für angenehmen 
Fahrkomfort�

VOLLE L ADEPRIT- 
SCHENGRÖSSE 

Die S4-Version bietet 
Platz für vier Personen, 
hat jedoch die gleiche 
Ladefläche wie unser 
Zweisitzer XUV855M.

U M K L A P P B A R E  R Ü C K B A N K 

Die Rückbank lässt sich einfach umklappen, sollten Sie 
für mehr bzw. sperriges Transportgut zusätzlichen Platz 
benötigen� 

N E R V E N K I T Z E L  G A R A N T I E R T 

Erstaunlich flott und agil bringt Sie dieser Viersitzer mit leistungsstarkem 
Dieselmotor, hydraulisch betätigten Scheibenbremsen und Servolenkung 
ans gewünschte Ziel�
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ULTIMATIVER KOMFORT 
UND OPTIMALE LEISTUNG

GATOR XUV835M 
GATOR XUV865M
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A L L E S 
M I T N E H M E N 
 
Haben Sie schwere oder 
sperrige Lasten? Kein 
Problem! Diese Modelle 
bieten großzügige 
Anhängelasten und eine 
hohe Zuladungskapazität 
bei gleichzeitig 
hervorragender 
Straßenlage und 
Bremsleistung�

W E I T E R  G E H E N 
A L S  A N D E R E 
 
Mit zuschaltbarem 
echtem Allradantrieb und 
noch mehr Bodenfreiheit 
dringen die Modelle 
XUV835M und XUV865M 
in schwierige Bereiche 
vor, wo andere aufgeben 
müssen�

K E I N E  KO M P R O M I S S E 
 
Diese Gator-Fahrzeuge der Spitzenklasse 
erfüllen alle Anforderungen in Bezug auf 
Leistung, Kapazität und Komfort wie bei 
einem Pkw� Wenn Sie das Beste wollen, 
hat Ihre Suche ein Ende!
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O F F E N  O D E R 
G E S C H L O S S E N ? 

Wählen Sie eine offene 
Kabine mit seitlichen 
Sicherungsnetzen oder 
eine vollständig 
geschlossene Kabine 
mit Polyethylen-Türen 
für maximalen Schutz 
und minimalen 
Geräuschpegel. 

KO M F O R TA B L E S  FA H R G E F Ü H L 

Ganz gleich, ob es sich um eine offene oder vollständig geschlossene Fahrerkabine 
handelt, der Innenraum wurde im Hinblick auf Komfort und Ergonomie neu gestaltet.
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M E H R  S TAU R AU M 
 
Unter der Sitzbank befindet sich 
zusätzlicher Stauraum von 56 Litern. 
Alles, was im Weg ist, verschwindet unter 
der Sitzbank, die zum Öffnen einfach 
nach vorne geklappt wird.

T R O C K E N  U N D 
KO M F O R TA B E L

Die vollständig 
geschlossene Kabine ist 
serienmäßig mit einer 
Heizung ausgestattet – 
perfekt für die 
ganzjährige Arbeit 
im Freien�

G R O S S Z Ü G I G E S 
P L AT Z A N G E B O T
 
Der komfortable Fahrersitz ist verstellbar� 
Der XUV835M und der XUV865M bieten 
Platz für bis zu drei Insassen (nur im 
Gelände, nicht auf öffentlichen Straßen).
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KO M PA K T  U N D  W E N D I G 
 
Schmale Wege und Toreinfahrten? 
Trotz der geräumigen neuen Kabine sind 
diese Gator Allrad- und Nutzfahrzeuge 
erstaunlich kompakt und bieten die volle 
Rundumsicht, die Sie bei beengten 
Platzverhältnissen benötigen�

S I E  WÄ H L E N  D I E 
K R A F T S T O F FA R T 
 
Beide Modelle bieten Komfort und 
Bedienelemente wie bei einem Pkw� 
Wählen Sie zwischen einem XUV835M 
mit Benzinmotor und einem XUV865M 
mit Dieselmotor�
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XUV835M
Benzinmotor

Hubraum: 812 cm³

Geschwindigkeit (max.): 60 km/h

Allradantrieb

Einzelradaufhängung vorne und hinten

Servolenkung: Serie

Anhängelast: 907 kg

Zuladungskapazität Ladepritsche: 454 kg

 – optionale Heizung und Klimaanlage
 – StVZO-Ausrüstung*

*  Erkundigen Sie sich bitte bei Ihrem John Deere 
Vertriebspartner über die in Ihrem Land geltenden 
Vorschriften aus der StVZO. 
Nähere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr John Deere 
Vertriebspartner.

XUV865M
Dieselmotor

Hubraum: 854 cm³

Geschwindigkeit (max.): 50 km/h

Allradantrieb

Einzelradaufhängung vorne und hinten

Servolenkung: Serie

Anhängelast: 907 kg

Zuladungskapazität Ladepritsche: 454 kg

 – optionale Heizung und Klimaanlage
 – StVZO-Ausrüstung*

*  Erkundigen Sie sich bitte bei Ihrem John Deere 
Vertriebspartner über die in Ihrem Land geltenden 
Vorschriften aus der StVZO. 
Nähere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr John Deere 
Vertriebspartner.

A B L A D E N  –  F E R T I G 
 
Optionale Kippvorrichtung für die Ladepritsche.

AU F  A L L E S  VO R B E R E I T E T 
 
Bei der Kabine sind bereits alle nötigen 
Verkabelungen vorinstalliert, sodass das 
Anbringen von Zusatzausstattungen, 
wie einer Seilwinde, zum Kinderspiel wird.
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GATOR 
ZUSATZAUSSTATTUNG
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1
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T-SERIE

  Rammschutz für Ladepritsche

Der leicht zu montierende 
Seitenaufprallschutz für die 
Ladepritsche beeinträchtigt in keiner 
Weise die mittels Gasdruckfeder 
unterstützte, manuelle bzw� auf  
Wunsch erhältliche elektrische 
Hubvorrichtung (TX 4x2, TE 4x2).

Z U L A S S U N G E N

StVZO-Ausrüstung

Mit der StVZO-Ausrüstung ist Ihr Gator 
für Fahrten auf öffentlichen Straßen 
gerüstet� Weitere Angaben hierzu 
entnehmen Sie den technischen Daten�

  Trennwände

Optional lässt sich die Ladepritsche 
durch Trennwände unterteilen� Das Ein- 
und Ausbauen der Wände erfolgt schnell 
und werkzeuglos�

  Kippvorrichtung für Ladepritsche

Mit dieser Hubvorrichtung lässt sich die 
Ladepritsche, auch bei voller Zuladung, 
bequem vom Sitz aus über einen 
Schalter am Armaturenbrett anheben 
und absenken�

  Ladebordwanderhöhung 

Mit diesem vierwandigen Aufbau 
können Sie doppelt so viel leichtes 
Ladegut wie Schnitt- und Mulchgut 
transportieren. Beim Entladen von 
Schüttgut durch Anheben der 
Ladepritsche schwenkt die heckseitige 
Bordwand (wie bei einem Kipper) nach 
oben und erleichtert so das Entladen 
(für TX, TX Turf, TE und TH). 

  Gerätehalter

Mit diesem an der Ladepritsche 
anzubringenden praktischen Gestell mit 
verstellbaren Halterungen können Sie 
Werkzeuge wie Schaufeln, Rechen usw� 
gut unterbringen� Das schafft Platz für 
weiteres Ladegut�

L A D E P R I T S C H E N -Z U B E H Ö R

531

2

4
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FA H R E R P L AT T F O R M

   Windschutzscheibe

Bei der T-Serie schützt die 
höhenverstellbare Windschutzscheibe 
aus Plexiglas effizient vor Fahrtwind 
und Staub� 

   Fußmatte

Die abwaschbare Fußmatte schützt den 
Boden, dämpft den Lärm und hält die 
Fahrerplattform frei von Kratzern und 
Dreck�

   Sitze

Ob Schalensitz, Sportsitz oder 
Komfortsitz mit hoher Rückenlehne: 
Sie haben die Wahl! 
 
Sicherheit 

Ihre Sicherheit hat höchste Priorität� 
Deshalb besitzen alle Gator-Modelle 
serienmäßig Sicherheitsgurte wie bei 
einem Pkw�

B E L E U C H T U N G

  Montagesatz für Brems- und 
Rücklichter

Sorgen Sie für eine bessere Sichtbarkeit 
Ihres Gator in allen Situationen, indem 
Sie ihn mit dem Brems- und 
Rücklichtersatz ergänzen�

S C H U T Z VO R R I C H T U N G E N

  Rammschutz vorne

Der robuste Rammschutz unterstreicht 
bei den Modellen der T-Serie das 
moderne dynamische Design und kann 
über die Frontkotflügel erweitert 
werden�

  Extrarobuster Rammschutzbügel

Der aus Stahlrohr gefertigte, robuste 
Rammschutzbügel ist ein idealer 
Aufprallschutz und verhindert Schäden 
am Kühler und den Scheinwerfern.

    Rammschutz für Frontkotflügel

Der extrarobuste Seitenaufprallschutz 
bietet dem Kotflügel und der Lenkung 
zusätzlichen Schutz�

   Stoßstange hinten

Hervorragenden heckseitigen Schutz 
bietet diese Stoßstange�

A N H Ä N G E K U P P L U N G

   Zugpendel / Kugelkopfkupplungen

Für Zugarbeiten mit Anhängern lässt sich 
diese Anhängevorrichtung sowohl hinten 
als auch optional vorne montieren.

6

7

8

9 12

13

14

10

11
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R ÄU M S C H I L D E R R E I F E N

   Rasenbereifung

 – rasenschonend 
 – ausgezeichnete Traktion auf 

feuchten Böden 
 – erstklassiger Fahrkomfort 
 – niedriger Verschleiß auf harten 

Böden

   Cayman AT (Geländebereifung)

 – Allzweckreifen für den On- und 
Offroad-Einsatz 

 – gute Traktion bei Offroad-Einsätzen 
 – niedriger Bodendruck

   Cayman XT (leistungsstarke 
Geländebereifung)

 – herausragende Traktion bei Offroad-
Einsätzen 

 – pannenresistent 
 – auch für den Onroad-Einsatz 

geeignet

   1,83 m breites Front-Räumschild

 – Schneeräum- und leichte 
Planierarbeiten 

 – in 3 Positionen manuell verstellbar 
 – elektrohydraulischer Aushub 
 – Schnellanbausystem 
 – zwei einstellbare Gleitkufen 
 – austauschbare Schildkante

1,83 m breites V-Schild

 – Schneeräum- und leichte 
Planierarbeiten 

 – in 3 Positionen manuell verstellbar 
 – elektrohydraulischer Aushub 
 – Schnellanbausystem 
 – zwei einstellbare Gleitkufen 
 – austauschbare Schildkante

A B L AG E G E S T E L L 
M O T O R H AU B E

   Ablagegestell

Auf diesem großen Gestell können Sie 
bis zu 45 kg zusätzliches Ladegut 
transportieren. Für Wartungseingriffe 
am Motor lässt es sich zusammen mit 
dem Rammschutzbügel einfach nach 
vorne klappen.

Ü B E R R O L L B Ü G E L

   Überrollbügel für die T-Serie

Mit diesem großen Überrollschutz 
gehen Sie das ganze Jahr hindurch am 
Steuer Ihres Gator der T-Serie auf 
Nummer sicher� Auf Wunsch sind eine 
Windschutz-, eine Heckscheibe sowie 
Vollglastüren erhältlich�

15 17 18
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20
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  Digitales Armaturenbrett

Alle benötigten Informationen sind 
unabhängig von den Lichtverhältnissen 
gut lesbar (XUV560E und XUV590M).

D R E H Z A H L R E G U L I E R U N G

LED-Arbeitsscheinwerfer

Zusätzliche LED-Front- und 
Heckbeleuchtungen sind verfügbar�

  „Offroad“-Frontscheinwerfer

Für mehr Weitsicht sorgen diese zwei am 
Rammschutz anzubringenden 55 Watt 
starken Zusatzscheinwerfer 
(serienmäßig ab Modelljahr 2018).

S C H E I N W E R F E RL A D E P R I T S C H E N -Z U B E H Ö R

  Kippvorrichtung für Ladepritsche

Mit dieser Hubvorrichtung lässt sich die 
Ladepritsche, auch bei voller Zuladung, 
bequem vom Sitz aus über einen 
Schalter am Armaturenbrett anheben 
und absenken�

  Ladebordwanderhöhung

Erhöhen Sie Ihr Ladevolumen 
mit diesen schnell angebrachten 
Ladebordwanderhöhungen�

Rammschutz für Ladepritsche

Der Rammschutz sieht nicht nur 
klasse aus, sondern sichert der 
Ladepritsche einen ausgezeichneten 
Seitenaufprallschutz.

XUV560E UND 
XUV590M

1 4

2

3
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  Extrarobuster Rammschutzbügel 

Der an der Stoßstange befestigte 
robuste Rammschutzbügel unterstreicht 
das moderne, aggressive Design unserer 
Gator-Modelle.

    Rammschutz für Frontkotflügel

Dieser extrarobuste
Seitenaufprallschutz bietet unseren 
Gator-Fahrzeugen optimalen Schutz 
und verleiht ihnen ein modernes, 
aggressives Design�

FA H R E R P L AT T F O R M

  Kunststofftüren

Diese stabilen Türen aus Kunststoff 
(ohne Straßenzulassung) bieten Ihnen 
optimalen Schutz bei jedem Wetter. 

   Dach und Trenngitter

Mit diesem Zubehör schützen Sie sich 
optimal vor Wind und Wetter. Am 
Trenngitter sind zudem Kopfstützen 
angebracht�

   Heckscheibe 

Mit dieser robusten Kunststoff-
Heckscheibe sind Sie vor Regen 
und Wind sicher�

  Unterfahrschutz

Effizienten Schutz vor Schmutz und 
Schäden durch Hindernisse an Rahmen 
und Antrieb bietet dieser 
Unterfahrschutz aus Polyethylen� 

  Stoßstange hinten

Zum effizienten Schutz der Ladepritsche 
und der Heckklappe. 

S C H U T Z VO R R I C H T U N G E N
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   Sportlenkrad

Mit seinen farblich abgesetzten 
Verzierungen ist dieses griffige Lenkrad 
ein absolutes Must-have!

   Sicherungsnetze 

Die Netze bieten erhöhte Sicherheit 
und Schutz (standardmäßig bei 
XUV560E und XUV590M S4).

   Polyethylen-Halbtüren

Diese Türen gehören beim XUV590M 
(Zweisitzer) zur Serienausstattung.

Sitze 

Ob Schalensitz, Sportsitz oder 
Komfortsitz mit hoher Rückenlehne: 
Sie haben die Wahl! 

Sicherheit 

Ihre Sicherheit hat höchste Priorität� 
Aus diesem Grund verfügt jeder Gator 
standardmäßig über komfortable 
Dreipunktgurte wie bei einem Pkw.

   Schalensitze mit hoher Rückenlehne

   Windschutzscheiben 

Ganze (Foto) bzw. halbhohe 
Windschutzscheibe�

   Ablagegestell 

Das großzügig dimensionierte Gestell 
(122 cm x 34 cm x 9 cm) bietet Platz für 
bis zu 45 kg Ladegut.

   Seilwinde

 – Für Lasten bis zu 1587 kg 
 – zum Schleppen von Baumstämmen, 

Herausziehen von Büschen/Hecken 
oder Straffen von Elektrozäunen 

 – Höhere Effizienz und bessere 
Lastverteilung durch geräuscharme 
Ausführung mit dreistufigem 
Planetengetriebe 

 – zur front- und heckseitigen 
Anbringung

T R A N S P O R T G E S T E L L E 
U N D  Z U G L A S T E N
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   Frontschild (1,68 m)

 – Schneeräum- und leichte 
Planierarbeiten

 – in 5 Positionen manuell verstellbar
 – Bedienung über Seilwinde (erfordert 

zusätzliche Ausstattungen)
 – zwei einstellbare Gleitkufen
 – austauschbare Schildkante

   Maxxis Big Horn 2.0 Gürtelreifen

 – Gürtelreifen mit ausgezeichneter 
Stoßdämpfung

 – stylische, leistungsstarke Alufelgen 
in Gelb

 – spezielles, ausgesprochen griffiges 
Profil und optimales Kurvenverhalten

 – extrem pannenresistente und 
langlebige 6PR-Reifen

R ÄU M S C H I L D E B E R E I F U N G

   Terra-Hawk AT (leistungsstarke 
Allzweckreifen)

 – Allzweckreifen für den On- und 
Offroad-Einsatz

 – gute Traktion bei Offroad-Einsätzen
 – niedriger Bodendruck

   Ancla M-T (für extreme Gelände)

 – starkes Profil für den Offroad-
Einsatz

 – hervorragende Traktion auf 
schlammigen Böden ohne 
Zugeständnisse an den Fahrkomfort

 – extrem pannenresistente 4PR-Reifen

19 20

21

22
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XUV835M, XUV855M, 
XUV865M UND HPX815E

R ÄU M S C H I L D E L A D E P R I T S C H E N -Z U B E H Ö R
AG R A R M A N AG E M E N T-
L Ö S U N G E N

AMS Montagesatz

Montieren Sie einen StarFire Empfänger 
und ein GreenStar Display, um Ihre 
Produktivität zu steigern (beide Artikel 
sind separat erhältlich).

  Frontschild (1,83 m)

  V-Frontschild (1,83 m)

 – Schneeräum- und leichte 
Planierarbeiten 

 – in 3 Positionen manuell verstellbar 
 – elektrohydraulischer Aushub 
 – Schnellanbausystem 
 – zwei einstellbare Gleitkufen 
 – austauschbare Schildkante 

(XUV855M, HPX815E)

  Räumschild 1,83 m hydraulisch 
betätigt

 – Schneeräum- und leichte 
Planierarbeiten 

 – Hydraulische Winkelverstellung 
 – Streichblech mit 

Sicherheitsvorrichtung für Pflug 
(XUV835M, XUV865M)

  Ladebordwanderhöhung 

Mit diesem robusten vierwandigen 
Aufbau können Sie doppelt so viel 
Schnitt- oder Mulchgut transportieren. 
Beim Entladen von Schüttgut durch 
Anheben der Ladepritsche schwenkt die 
heckseitige Bordwand beim Kippen nach 
oben (XUV835M, XUV855M, XUV855M 
S4). Für HPX815E Modelle sind netzartige 
Ladebordwanderhöhungen erhältlich�

  Trennwände

Optimieren Sie die Platznutzung Ihrer 
Ladefläche mit diesen Schnellmontage-
Trennwänden� Dazu sind keine 
Werkzeuge erforderlich�

1

5

2

3

4
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S C H E I N W E R F E R S C H U T Z VO R R I C H T U N G E N

  Gerätehalter

Mit diesem an der Ladepritsche 
anzubringenden praktischen Gestell mit 
verstellbaren Halterungen können Sie 
Werkzeuge wie Schaufeln, Rechen usw� 
gut unterbringen� Das schafft Platz für 
weiteres Ladegut�

  Kippvorrichtung für Ladepritsche

Mit dieser Hubvorrichtung lässt sich die 
Ladepritsche, auch bei voller Zuladung, 
bequem vom Sitz aus über einen 
Schalter am Armaturenbrett anheben 
und absenken (serienmäßig bei 
XUV835M und XUV865M).

H U P E

  Hupen-Satz

Der Satz enthält Hupe, Halterungen, 
Kabelbaum und Schalter.

  LED-Fahrscheinwerfer

Modernste Fahrscheinwerfer für einen 
sicheren Betrieb das ganze Jahr über� 

   LED-Arbeitsscheinwerfer

Die LED-Arbeitsscheinwerfer werden 
vorne und hinten am Kabinenrahmen 
befestigt, um ein helles und konstantes 
Beleuchtungsmuster zu erhalten�

   Rundumleuchte

Gut sichtbare orangegelbe 
Rundumleuchte mit Ein/Aus-
Wippschalter in der Kabine.

Rammschutz für Ladepritsche

Der Rammschutz sieht nicht nur 
klasse aus, sondern sichert der 
Ladepritsche einen ausgezeichneten 
Seitenaufprallschutz.

  +     Extrarobuster 
Rammschutzbügel

Der am Frontschutz montierte robuste 
Schutzbügel unterstreicht das moderne, 
aggressive Design unserer Gator 
Modelle. Die Bilder zeigen die über die 
Frontkotflügel erweiterte Version mit 
zusätzlichen Seitenverlängerungen 
(nicht im Lieferumfang enthalten).

6
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   Zugpendel / Kugelkopfkupplung

Für Zugarbeiten mit Anhängern lässt sich 
diese Anhängevorrichtung sowohl hinten 
als auch optional vorne montieren.

   Stoßstange hinten

Hervorragenden heckseitigen Schutz 
bietet diese Stoßstange�

   Rammschutz für Ladepritsche

Der Rammschutz sieht nicht nur 
klasse aus, sondern sichert der 
Ladepritsche einen ausgezeichneten 
Seitenaufprallschutz.

   Trenngitter

Dieses stabile Gitter schützt die 
Heckscheibe Ihrer Fahrerkabine, 
ohne die Sicht zu beeinträchtigen�

   Polyethylen-Türen für Deluxe-Kabine 

Ausgestattet mit manuellen 
Kurbelfensterhebern und zahlreichen 
Staufächern�

   Fußmatte

Die abwaschbare Fußmatte schützt den 
Boden, dämpft den Lärm und hält die 
Fahrerplattform frei von Kratzern und 
Schmutz�

K A B I N EA N H Ä N G E K U P P L U N G
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Sitze 

Ob Schalensitz, Sportsitz oder 
Komfortsitz mit hoher Rückenlehne: 
Sie haben die Wahl! 
 
Sicherheit 

Ihre Sicherheit hat höchste Priorität� 
Aus diesem Grund verfügt jedes Gator 
Nutzfahrzeug standardmäßig über 
komfortable Dreipunktgurte wie bei 
einem Pkw�

   Sportsitze

Erhältlich für XUV835M, XUV855M 
und XUV865M.

   Schalensitze mit hoher Rückenlehne

   Sitzbank

   Rückspiegel

Mit diesem robusten Rückspiegel 
können Sie das Fahrersichtfeld Ihres 
Gator auf Pkw-Standard erweitern�

Tablet- und Mobiltelefonhalterung

Die robuste Halterung für das 
Armaturenbrett sorgt dafür, dass Ihre 
Geräte gesichert sind, wenn es hart 
auf hart kommt�

Radio-Installationssatz

Enthält alles, was Sie für eine schnelle 
und einfache Installation benötigen� 
Kein Radio enthalten.

   Deluxe-Komfortkabinenrahmen

Das Deluxe Sonnendach ist in den 
4-Pfosten-Überrollschutz integriert und 
besitzt Sicherheitsgurte� Beinhaltet 
Dreipunktgurte und kann zu einer 
Komfortkabine ausgebaut werden.

   Kabinenheizung

Diese leistungsstarke Heizung mit 
zwei Heizstufen hält Ihre Kabine 
schön warm und befreit auch Ihre 
Windschutzscheibe von Eis� Passender 
Verschraubungssatz für die Heizung 
erforderlich (nur XUV855M).

20
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   Scheibenwischer- und 
Scheibenwaschanlage

Für bessere Durchsicht und mehr 
Sicherheit gemäß Pkw-Standard�

   Ablagegestell

Mit dem vorne auf der Motorhaube 
anzubringenden Ablagegestell erhöhen 
Sie die Transportkapazität Ihres Gator 
Nutzfahrzeugs� Das Gestell kann leicht 
am erforderlichen vorderen Rammschutz 
befestigt werden� In der Abbildung ist 
außer dem Gestell noch der vordere 
Rammschutz mit zusätzlichen 
Seitenverlängerungen und der 
Kotflügel-Rammschutz dargestellt.

W I N D S C H U T Z S C H E I B E
A B L AG E G E S T E L L 
M O T O R H AU B E S E I LW I N D E

  +    Seilwinde

 – Für Lasten bis zu: 1587 kg (HPX815E), 
2041 kg (XUV835M und XUV865M) 
und 1587 kg (XUV855M) 

 – zum Schleppen von Baumstämmen, 
Herausziehen von Büschen/Hecken 
oder Straffen von Elektrozäunen 

 – leistungsstarkes und leises 
Planetengetriebe mit 
3 Planetenstufen für optimale 
Lastverteilung 

 – zur front- und heckseitigen 
Anbringung

Seilwinden-Fernbedienung

Zum Beispiel Bedienung der Seilwinde 
per Drucktaste von innerhalb oder 
außerhalb der Fahrerkabine (bei den 
neuen XUV835M- und XUV865M-
Modellen).

292826 27
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   NEUE Stahlfelgen für Maxxis Reifen

 – größerer Durchmesser von 
35,56 cm zur Optimierung von 
Fahrkomfort und Leistung 

 – Größere Öffnungen erleichtern 
die Reinigung 
(passend für XUV835M, XUV855M 
und XUV865M)

   Maxxis Big Horn 2.0 Gürtelreifen

 – Gürtelreifen mit ausgezeichneter 
Stoßdämpfung 

 – stylische, leistungsstarke 
Alufelgen in Gelb 

 – spezielles, ausgesprochen griffiges 
Profil und optimales Kurvenverhalten 

 – Extrem pannenresistente und 
langlebige 6PR-Reifen 
(passend für XUV835M, 
XUV855M S4 und XUV865M)

B E R E I F U N G

   Turf

 – rasenschonend 
 – ausgezeichnete Traktion auf 

feuchten Böden 
 – erstklassiger Fahrkomfort 
 – Niedriger Verschleiß auf 

harten Böden 
(passend für HPX815E)

   Terra-Hawk AT (Allzweck)

 – Allzweckreifen für den On- und 
Offroad-Einsatz 

 – gute Traktion bei Offroad-Einsätzen 
 – Niedriger Bodendruck 

(passend für XUV835M, XUV855M 
und XUV865M; nicht kompatibel 
mit XUV855M S4)

   Ancla M-T (für extreme Gelände)

 – starkes Profil für den 
Offroad-Einsatz 

 – hervorragende Traktion auf 
schlammigen Böden ohne 
Zugeständnisse an den Fahrkomfort 

 – Extrem pannenresistente 4PR-Reifen 
(passend für XUV835M, XUV855M, 
XUV855M S4 und XUV865M)

   HPAP – Leistungsstarke 
Allzweckreifen

 – Optimale Traktion 
 – Minimaler Bodendruck 

(passend für HPX815E)

   HPAP (leistungsstarke Geländereifen)

 – Starkes Profil für den Offroad-
Einsatz für zusätzliche Traktion 
(passend für HPX815E)
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ZUSATZAUSSTATTUNGEN
HIER FINDEN SIE, WONACH SIE SUCHEN

TS TX TX  
turf

TE TH HPX 
815E

XUV 
560E

XUV 
590M

XUV 
590M 
S4

XUV 
855M

XUV 
855M 
S4

XUV 
835M

XUV 
865M

KABINEN / SONNENDÄCHER / ÜBERROLLBÜGEL

4-Pfosten-Überrollbügel mit 
integriertem Sonnendach

□ □ □ □ □    

Serienmäßiger Überrollbügel    

Sicherungsnetze       

Serienm� Überrollbügel mit 
Polyethylen-Dach

□ □ □ □

Serienm. Überrollbügel mit Spanndach □ □

Frontscheibe / Windschutzscheibe □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □  

Serienm� Überrollbügel mit halbhoher 
Frontscheibe

□ □ □

Heckscheibe / Rückwand □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □  

Außenspiegel □ □ □ □ □        

Frontscheibe mit Scheibenwischer □ □ □ □ □ □ □ □ □ □  

Scheibenwaschanlage □ □ □ □ □ □ □ □ □ □  

Heizung □ □ □ □ □ □ □ □

Sonnenblende □ □ □ □ □ □ □ □ □

Innenbeleuchtung □ □ □ □ □ □ □ □ □

Trenngitter □ □ □ □ □ □ □

TÜREN

Halbhohe Seitentüren  □

Glastüren □ □ □ □ □ □ □

Kabinentüren aus Polyethylen □ □ □

Türen aus Polyethylen 
für Deluxe Kabine

□ □ □ □

Netztüren □

SITZE

Schalensitze mit hoher Rückenlehne             

Sitzbank □ □ □

Sportsitze □ □ □

Verstellbarer Fahrersitz □ □ □ □ □        

ZULASSUNGEN

Straßenverkehrszulassung* □ □ □ □ □        

SCHUTZVORRICHTUNGEN

Frontschutz □ □ □ □        

Rammschutz vorne □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Kotflügelschutz □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Unterfahrschutz für Radaufhängung 
(vorne und hinten)

□ □ □ □ □ □ □ □

Schutzblech □ □

Heckrammschutz □ □ □ □      □ □

Schutzbügel für Brems- und 
Schlussleuchten

□ □ □ □ □ □ □ □

Fußmatte □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Ablagegestell □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Verstärkte Federung vorne □ □ □ □ □ □    
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TS TX TX  
turf

TE TH HPX 
815E

XUV 
560E

XUV 
590M

XUV 
590M 
S4

XUV 
855M

XUV 
855M 
S4

XUV 
835M

XUV 
865M

SCHEINWERFER

Rundumleuchte □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Arbeitsscheinwerfer vorne (2) □ □ □ □ □ □ □ □ □

Arbeitsscheinwerfer hinten (1) □ □ □ □ □ □ □ □ □

LED-Arbeitsscheinwerfer passend für 
Dach/Überrollbügel vorne/hinten

□ □ □ □ □ □ □

Deluxe Beleuchtungskit □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Brems-/Schlussleuchten □ □ □ □ □ □       

„Offroad“-Frontscheinwerfer □ □ □ □ □ □ □ □

Schalterleiste für serienm� 
Überrollbügel

□ □ □ □

LADEPRITSCHEN-ZUBEHÖR

Manuelle Hubunterstützung             

Kippvorrichtung für Ladepritsche □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Ladebordwanderhöhung □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Trennwände □ □ □ □ □ □ □ □

Gerätehalter □ □ □ □ □ □ □ □

Rammschutz für Ladepritsche □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Ladepritscheneinlage aus Kunststoff □ □

Schienen □ □ □

Beschichtete Ladefläche           

Ladepritscheneinlage □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Gummimatte für Ladefläche □ □

Transportbox zur Anbringung an 
Ladebordwand

□ □ □ □

HUBWERK

Anhängerkupplung für  
Heckkraftheber

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Kugelkopfkupplung □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Vorrichtung für Anhängekupplung / 
Seilwinde hinten

□ □ □ □ □ □       

Zugpendel □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Vorrichtung für Anhängekupplung / 
Seilwinde vorne

□ □ □        

RÄUMSCHILDE

66 Räumschild (1,68 m) □ □ □

72 Räumschild (1,83 m) □ □ □ □ □ □ □ □

72 V-Räumschild (1,83 m) □ □ □ □ □ □ □ □

72 Hydraulisches Räumschild (1,83 m) □ □

BEREIFUNG

Rasenpflege-Set □ □ □ □ □ □

Cayman AT (Geländebereifung) □ □ □

Cayman KT (Knopfprofil) □ □

Cayman XT (leistungsstarke 
Geländebereifung)

□

HPAP (leistungsstarke Allzweckreifen) □

HPAT (Reifen mit dynamischem Profil) □

Terra-Hawk AT (Allzweck) □ □ □ □ □ □

Ancla M-T (für extreme Gelände) □ □ □ □ □ □ □

Maxxis Big Horn 2,0 Gürtelreifen □ □ □ □ □ □ □

14“ Felge Stahl Maxxis Big Horn Reifen □ □ □ □

Camso Raupenlaufwerke □ □ □ □

SONSTIGES ZUBEHÖR

Seilwinde □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Rückfahralarm □ □ □  □ □ □ □ □ □ □ □ □

Halterung für Eimer □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Nachrüstsatz 
Hochleistungslichtmaschine 
(55 A)

□ □ □ □      

Hupe □ □ □ □ □        

Geschwindigkeits- und 
Ladestromanzeige

□

Sitzbezug □ □ □ □ □ □ □ □ □

 Standard    □ Optional  *  Erkundigen Sie sich bitte bei Ihrem John Deere Vertriebspartner über die in Ihrem Land geltenden StVZO-Vorschriften. 
Nähere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr John Deere Vertriebspartner.



68

TS TX/TX TURF TE

T-SERIE / TRANSPORT- UND NUTZFAHRZEUGE

MOTOR

Typ 401 cm³, 1 Zylinder, 4-Takt, Benzin 675 cm³ / 401 cm³, 2 Zylinder / 1 Zylinder, 
4-Takt, Benzin

Gleichstrom 48 V, fremderregter 
Elektromotor

Nennleistung kW (PS) bei U/min 7,1 (9,7) bei 3300 (98 / 67 / EC) 12,5 (16,8) bei 3200 / 8 (10,9) bei 3250 
(98 / 67 / EC)

48 V mit 8 Trojan-Batterien T-145

Kühlsystem luftgekühlt luftgekühlt –

Tankvolumen, l 18,9 18,9 –

SERVOLENKUNG – – –

ALLRADANTRIEB Nein Nein Nein

GETRIEBE

Bauart stufenloses 1-Gang-Getriebe (CVT) stufenloses 1-Gang-Getriebe (CVT) k�A�

Fahrgeschwindigkeit max., km/h* 32 (vorwärts) 32 (vorwärts) / 25 (vorwärts) 24 (vorwärts)

Differenzialsperre serienmäßig, handbetrieben serienmäßig, handbetrieben

Bremsen nasse Scheibenbremse hydraulisch betätigte Scheibenbremsen 
an allen Rädern

mechanisch betätigte Trommelbremse 
hinten (Zweikreisbremse)

Vorderradaufhängung Einzelradaufhängung mit Stoßdämpfern 
und Dreieckslenker

Einzelradaufhängung mit Stoßdämpfern 
und Dreieckslenker

Einzelradaufhängung mit Stoßdämpfern 
und Dreieckslenker

Hinterradaufhängung zwei Niederdruckreifen (robuste Achsen) teilunabhängige Stoßdämpfer zwei Niederdruckreifen (robuste Achsen)

Federweg, mm 127 vorne 127 vorne /76 hinten 127 vorne

ABMESSUNGEN

Breite × Länge × Höhe, mm 1525 × 2746 × 1108 1525 × 2847 × 1108 / 1525 × 2847 × 1209 1525 × 2728 × 1130

Gewicht (inkl. Flüssigkeiten), kg 415 508 / 501 667 mit Batterien

Anhängelast, kg 408 454 273

Zuladungskapazität gesamt, kg 408 454 409

BODENFREIHEIT, MM unter Hinterachse: 152 
unter Fahrerplattform: 250

unter Hinterachse: 145 
unter Fahrerplattform: 270

unter Fahrerplattform: 185

DELUXE LADEPRITSCHE

Typ/Material 1,3 mm starker Stahl Seitenwände und Heckklappe aus 
Polypropylen; Boden und 
Ladeverstärkung aus Stahl

Seitenwände und Heckklappe aus 
Polypropylen; Boden und 
Ladeverstärkung aus Stahl

Breite x Länge × Höhe, mm 1003 × 1245 × 229 1143 × 1320 × 305 1143 × 1320 × 305

Volumen, l 290 460 460

Nutzlast, kg 227 272 227

REIFEN

Vorne 22,5 × 10 – 8, 4PR Cayman KT 
(Knopfprofil) 
22,5 × 10 – 8, 4PR Cayman Turf 
(Rasenbereifung) 
22,5 × 10 – 8, 4PR Cayman AT 
(Geländebereifung)

22 × 9,5 –10, 4 PR Cayman AT 
(Geländebereifung – nur verfügbar für 
TX Gator) 
22 × 9,5 – 10, 4PR Cayman Turf 
(Rasenbereifung) 
22 × 9,5 –10, 4PR Cayman XT 
(leistungsstarke Geländebereifung – nur 
verfügbar für TX Gator)

22 × 9,5 – 10, 4PR Cayman Turf 
(Rasenbereifung)

Hinten 25 × 12 – 9, 4PR Cayman KT (Knopfprofil) 
25 × 12 – 9, 4PR Cayman Turf 
(Rasenbereifung) 
25 × 13 – 9, 4PR Cayman AT 
(Geländebereifung)

24 × 10,5 –10, 4 PR Cayman AT 
(Geländebereifung – nur verfügbar für 
TX Gator) 
24 × 12 –10, 4PR Cayman Turf 
(Rasenbereifung) 
24 × 12 –10, 4PR Cayman XT 
(leistungsstarke Geländebereifung – nur 
verfügbar für TX Gator)

24 × 12 – 10, 4PR Cayman Turf 
(Rasenbereifung)

Farben grün-gelb grün-gelb grün-gelb

Anzahl Sitze 2 2 2

* Erkundigen Sie sich bitte bei Ihrem John Deere Vertriebspartner über die in Ihrem Land geltenden StVZO-Vorschriften und Geschwindigkeiten.  
Nähere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr John Deere Vertriebspartner.

T E C H N I S C H E  DAT E N 
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TS TX/TX TURF TE

T-SERIE / TRANSPORT- UND NUTZFAHRZEUGE

MOTOR

Typ 401 cm³, 1 Zylinder, 4-Takt, Benzin 675 cm³ / 401 cm³, 2 Zylinder / 1 Zylinder, 
4-Takt, Benzin

Gleichstrom 48 V, fremderregter 
Elektromotor

Nennleistung kW (PS) bei U/min 7,1 (9,7) bei 3300 (98 / 67 / EC) 12,5 (16,8) bei 3200 / 8 (10,9) bei 3250 
(98 / 67 / EC)

48 V mit 8 Trojan-Batterien T-145

Kühlsystem luftgekühlt luftgekühlt –

Tankvolumen, l 18,9 18,9 –

SERVOLENKUNG – – –

ALLRADANTRIEB Nein Nein Nein

GETRIEBE

Bauart stufenloses 1-Gang-Getriebe (CVT) stufenloses 1-Gang-Getriebe (CVT) k�A�

Fahrgeschwindigkeit max., km/h* 32 (vorwärts) 32 (vorwärts) / 25 (vorwärts) 24 (vorwärts)

Differenzialsperre serienmäßig, handbetrieben serienmäßig, handbetrieben

Bremsen nasse Scheibenbremse hydraulisch betätigte Scheibenbremsen 
an allen Rädern

mechanisch betätigte Trommelbremse 
hinten (Zweikreisbremse)

Vorderradaufhängung Einzelradaufhängung mit Stoßdämpfern 
und Dreieckslenker

Einzelradaufhängung mit Stoßdämpfern 
und Dreieckslenker

Einzelradaufhängung mit Stoßdämpfern 
und Dreieckslenker

Hinterradaufhängung zwei Niederdruckreifen (robuste Achsen) teilunabhängige Stoßdämpfer zwei Niederdruckreifen (robuste Achsen)

Federweg, mm 127 vorne 127 vorne /76 hinten 127 vorne

ABMESSUNGEN

Breite × Länge × Höhe, mm 1525 × 2746 × 1108 1525 × 2847 × 1108 / 1525 × 2847 × 1209 1525 × 2728 × 1130

Gewicht (inkl. Flüssigkeiten), kg 415 508 / 501 667 mit Batterien

Anhängelast, kg 408 454 273

Zuladungskapazität gesamt, kg 408 454 409

BODENFREIHEIT, MM unter Hinterachse: 152 
unter Fahrerplattform: 250

unter Hinterachse: 145 
unter Fahrerplattform: 270

unter Fahrerplattform: 185

DELUXE LADEPRITSCHE

Typ/Material 1,3 mm starker Stahl Seitenwände und Heckklappe aus 
Polypropylen; Boden und 
Ladeverstärkung aus Stahl

Seitenwände und Heckklappe aus 
Polypropylen; Boden und 
Ladeverstärkung aus Stahl

Breite x Länge × Höhe, mm 1003 × 1245 × 229 1143 × 1320 × 305 1143 × 1320 × 305

Volumen, l 290 460 460

Nutzlast, kg 227 272 227

REIFEN

Vorne 22,5 × 10 – 8, 4PR Cayman KT 
(Knopfprofil) 
22,5 × 10 – 8, 4PR Cayman Turf 
(Rasenbereifung) 
22,5 × 10 – 8, 4PR Cayman AT 
(Geländebereifung)

22 × 9,5 –10, 4 PR Cayman AT 
(Geländebereifung – nur verfügbar für 
TX Gator) 
22 × 9,5 – 10, 4PR Cayman Turf 
(Rasenbereifung) 
22 × 9,5 –10, 4PR Cayman XT 
(leistungsstarke Geländebereifung – nur 
verfügbar für TX Gator)

22 × 9,5 – 10, 4PR Cayman Turf 
(Rasenbereifung)

Hinten 25 × 12 – 9, 4PR Cayman KT (Knopfprofil) 
25 × 12 – 9, 4PR Cayman Turf 
(Rasenbereifung) 
25 × 13 – 9, 4PR Cayman AT 
(Geländebereifung)

24 × 10,5 –10, 4 PR Cayman AT 
(Geländebereifung – nur verfügbar für 
TX Gator) 
24 × 12 –10, 4PR Cayman Turf 
(Rasenbereifung) 
24 × 12 –10, 4PR Cayman XT 
(leistungsstarke Geländebereifung – nur 
verfügbar für TX Gator)

24 × 12 – 10, 4PR Cayman Turf 
(Rasenbereifung)

Farben grün-gelb grün-gelb grün-gelb

Anzahl Sitze 2 2 2

* Erkundigen Sie sich bitte bei Ihrem John Deere Vertriebspartner über die in Ihrem Land geltenden StVZO-Vorschriften und Geschwindigkeiten.  
Nähere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr John Deere Vertriebspartner.

TH 6X4 HPX815E PROGATOR

TRANSPORT- UND NUTZFAHRZEUGE

854 cm³, 3 Zylinder, 4-Takt, Diesel 854 cm³, 3 Zylinder, 4-Takt, Diesel 1115 cm³, 3-Zylinder, Diesel

13,6 (18,5) bei 3400 (ECE-R24) 13,6 (18,5) bei 3400 (ECE-R24) 16,5 (22,1) bei 3200 U/min (ECE-R24)

wassergekühlt wassergekühlt wassergekühlt

18,9 20,1 30,3

– – Ja

Ja Ja Ja (Option)

stufenloses 1-Gang-Getriebe (CVT) stufenloses 2-Gang-Getriebe (CVT) vollsynchronisiertes 5-Gang-Getriebe, 
5 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang

32 (vorwärts) 40 (vorwärts) 31 (vorwärts)

serienmäßig, handbetrieben selbstsperrend (vorne) / mit mechanischer Sperre – 
handbetrieben (hinten)

serienmäßig, handbetrieben

nasse Scheibenbremse hydraulisch betätigte Scheibenbremsen vorne/hinten hydraulisch betätigte Scheibenbremsen vorne/hinten

Einzelradaufhängung mit Stoßdämpfern und 
Dreieckslenker

Einzelradaufhängung mit MacPherson Federbeinen doppelte Blattfedern und Stoßdämpfer

zwei Niederdruckreifen (robuste Achsen) Stoßdämpfer doppelte Blattfedern und Stoßdämpfer

127 vorne 131 vorne /90 hinten –

1525 × 2754 × 1108 1511 × 2858 × 1900 1586 × 3285 × 1936

630 693 856 (Maschine ohne Fahrer, Beifahrer und Anbaugerät)

726 590 680

726 635 1535 (Modell mit Allradantrieb und verstärkter 
Federung)

Unter Hinterachse: 165 
Unter Fahrerplattform: 216

Unter Hinterachse: 152 
Unter Fahrerplattform: 305

Unter Hinterachse: 168

Seitenwände und Heckklappe aus Polypropylen;  
Boden und Ladeverstärkung aus Stahl

Seitenwände und Heckklappe aus Polypropylen;  
Boden und Ladeverstärkung aus Stahl

Stahl

1143 × 1320 × 305 1143 × 1320 × 305 1600 × 1283 × 267

460 320 550

508 454 907

22,5 × 10 – 8, 4PR Cayman KT (Knopfprofil) 
22,5 × 10 – 8, 4PR Cayman Turf (Rasenbereifung) 
22,5 × 10 – 8, 4PR Cayman AT (Geländebereifung)

24 × 9,5 – 10, 4PR leistungsstarke Allzweckreifen (HPAP) 
24 × 9,5 – 10, 4PR leistungsstarke Geländereifen (HPAT) 
24 × 9,5 – 10, 4PR Rasenreifen

23 × 10,50 – 12, 4PR, Industriereifen 
23 × 10,50 – 12, 4PR, rasenschonendes Profil

25× 12 – 9, 4PR Cayman KT (Knopfprofil) 
25 × 12 – 9, 4PR Cayman Turf (Rasenbereifung) 
25 × 13 – 9, 4PR Cayman AT (Geländebereifung)

24 × 10,5 – 10, 4PR leistungsstarke Allzweckreifen 
(HPAP) 
24 × 12 – 10, 4PR leistungsstarke Geländereifen (HPAT) 
24 × 12 – 10, 4PR Rasenreifen

26 × 12,00 – 12, 4PR, MultiTrac C/S 
26 × 14,00 – 12, 4PR, MultiTrac C/S 
26 × 14,00 – 12, 4PR, rasenschonendes Profil
26 × 14,00 – 12, 4PR, Fairway-Reifen

grün-gelb grün-gelb grün-gelb

2 2 2
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XUV560E XUV590M XUV590M S4

XUV-SERIE / CROSS-OVER-SERIE

MOTOR

Typ 570 cm³, 4-Takt, Benzin, dynamisch 
regelbarer Vergaser

586 cm³, 4-Takt Benzin, Elektronische 
Kraftstoffeinspritzung

586 cm³, 4-Takt Benzin, Elektronische 
Kraftstoffeinspritzung (EFI)

Nennleistung kW (PS) bei U/min 12,1 (16) bei 3600 (97 / 68 / EC) 23,9 (32) bei 5600( 97 / 68 / EC) 23,9 (32) bei 5600( 97 / 68 / EC)

Kühlsystem luftgekühlt wassergekühlt wassergekühlt

Tankvolumen, l 18,5 28 28

SERVOLENKUNG Nein Serie Serie

ALLRADANTRIEB Ja Ja Ja

STEUERUNG / ANTRIEB 

Bauart stufenloses 2-Gang-Getriebe (CVT) mit 
voll integrierter Kupplung

stufenloses 2-Gang-Getriebe (CVT) mit 
voll integrierter Kupplung

stufenloses 2-Gang-Getriebe (CVT) mit 
voll integrierter Kupplung

Fahrgeschwindigkeit max., km/h* 45 (vorwärts) 60 (vorwärts) 60 (vorwärts)

Differenzialsperre Sperrdifferenzial (vorne) / mit 
mechanischer Sperre – handbetrieben 
(hinten)

Sperrdifferenzial (vorne) / mit 
mechanischer Sperre – handbetrieben 
(hinten)

Sperrdifferenzial (vorne) / mit 
mechanischer Sperre – handbetrieben 
(hinten)

Bremsen hydr. betätigte Scheibenbremsen vorne/
hinten m. Doppelkolben-Bremssätteln 
und Edelstahl-Bremsscheiben

hydr. betätigte Scheibenbremsen vorne/
hinten m. Doppelkolben-Bremssätteln 
und Edelstahl-Bremsscheiben

hydr. betätigte Scheibenbremsen vorne/
hinten m. Doppelkolben-Bremssätteln 
und Edelstahl-Bremsscheiben

Vorderradaufhängung Einzelradaufhängung; dopp. 
Dreieckslenker mit einstellbaren 
Federbeinen

Einzelradaufhängung; dopp. 
Dreieckslenker mit einstellbaren 
Federbeinen

Einzelradaufhängung; dopp. 
Dreieckslenker mit einstellbaren 
Federbeinen

Hinterradaufhängung Einzelradaufhängung; unterer 
Doppelquerlenker und oberer 
Querlenker mit einstellbaren 
Federbeinen

Einzelradaufhängung; unterer 
Doppelquerlenker und oberer 
Querlenker mit einstellbaren 
Federbeinen

Einzelradaufhängung; unterer 
Doppelquerlenker und oberer 
Querlenker mit einstellbaren 
Federbeinen

Federweg, mm 203 vorne/203 hinten 203 vorne/203 hinten 203 vorne/203 hinten

ABMESSUNGEN

Breite × Länge × Höhe, mm 1435 × 2921 × 1867 1435 × 2921 × 1867 1435 × 3658 × 1880

Gewicht (inkl. Flüssigkeiten), kg 576 644 746

Anhängelast, kg 499 499 499

Zuladungskapazität gesamt, kg 363 363 544

BODENFREIHEIT, MM unter Hinterachse: 267 
unter Fahrerplattform: 267

unter Hinterachse: 267 
unter Fahrerplattform: 267

unter Hinterachse: 236 
unter Fahrerplattform: 236

DELUXE LADEPRITSCHE

Typ/Material Polyethylen-Verbundwerkstoff aus 
hochdichtem Polyethylen

Polyethylen-Verbundwerkstoff aus 
hochdichtem Polyethylen

Polyethylen-Verbundwerkstoff aus 
hochdichtem Polyethylen

Breite × Länge × Höhe, mm 820 × 1209 × 297 820 × 1209 × 297 820 × 1209 × 297

Volumen, l 250 250 250 (bis zu 370 bei umgeklappter 
Rückbank)

Nutzlast, kg 181 181 181

REIFEN

Vorne 25 × 8 – 12 Ancla MT 
26 × 8 – 14 Maxxis Big Horn 2.0, 
Gürtelreifen 
25 × 8 – 12 Terrahawk AT (Allzweckreifen)

25 × 8 – 12 Ancla MT 
26 × 8 – 14 Maxxis Big Horn 2.0, 
Gürtelreifen 
25 × 8 – 12 Terrahawk AT (Allzweckreifen)

25 × 8 – 12 Ancla MT 
26 × 8 – 14 Maxxis Big Horn 2.0, 
Gürtelreifen 
25 × 8 – 12 Terrahawk AT (Allzweckreifen)

Hinten 25 × 10 – 12 Ancla MT 
26 × 10 – 14 Maxxis Big Horn 2.0, 
Gürtelreifen 
25 × 10 – 12 Terrahawk AT 
(Allzweckreifen)

25 × 10 – 12 Ancla MT 
26 × 10 – 14 Maxxis Big Horn 2.0, 
Gürtelreifen 
25 × 10 – 12 Terrahawk AT 
(Allzweckreifen)

25 × 10 – 12 Ancla MT 
26 × 10 – 14 Maxxis Big Horn 2.0, 
Gürtelreifen 
25 × 10 – 12 Terrahawk AT 
(Allzweckreifen)

Farben grün-gelb grün-gelb grün-gelb

Anzahl Sitze 2 2 4

* Erkundigen Sie sich bitte bei Ihrem John Deere Vertriebspartner über die in Ihrem Land geltenden StVZO-Vorschriften und Geschwindigkeiten.  
Nähere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr John Deere Vertriebspartner.
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XUV855M XUV855M S4 XUV835M XUV865M

854 cm³, 3-Zylinder, Diesel 854 cm³, 3-Zylinder, Diesel 812 cm³, 4-Takt Benzin, Elektronische 
Kraftstoffeinspritzung (EFI)

854 cm³, 4-Takt Diesel

16,1 (21,9) bei 3400 ECE-R24 16,1 (21,9) bei 3400 ECE-R24 40,3* (54*) bei 6000 J1349 17 (22,9) bei 3400 ECE-R24

wassergekühlt wassergekühlt wassergekühlt wassergekühlt

27,6 27,6 42,4 42,4

Serie Serie Serie Serie

Ja Ja Ja Ja

stufenloses 2-Gang-Getriebe (CVT) mit 
voll integrierter Kupplung und 
Motorbremse

stufenloses 2-Gang-Getriebe (CVT) mit 
voll integrierter Kupplung und 
Motorbremse

stufenloses 2-Gang-Getriebe (CVT) mit 
voll integrierter Kupplung, Ölbad 

stufenloses 2-Gang-Getriebe (CVT) mit 
voll integrierter Kupplung, Ölbad 

40* (vorwärts) 51* (vorwärts) 60 (vorwärts) 50 (vorwärts)

selbstsperrend (vorne) / mit 
mechanischer Sperre – handbetrieben 
(hinten)

selbstsperrend (vorne) / mit 
mechanischer Sperre – handbetrieben 
(hinten)

Formschlüssige Verriegelung, mit 
mechanischer Sperre (handbetrieben)

Formschlüssige Verriegelung, mit 
mechanischer Sperre (handbetrieben)

hydraulisch betätigte Scheibenbremsen 
vorne/hinten

hydraulisch betätigte Scheibenbremsen 
vorne/hinten

hydraulisch betätigte Scheibenbremsen 
vorne/hinten mit Doppelkolben-
Bremssätteln vorne

hydraulisch betätigte Scheibenbremsen 
vorne/hinten mit Doppelkolben-
Bremssätteln vorne

Einzelradaufhängung mit 
einstellbaren Federbeinen

Einzelradaufhängung mit 
einstellbaren Federbeinen

Einzelradaufhängung mit 
einstellbaren Federbeinen

Einzelradaufhängung mit 
einstellbaren Federbeinen

Einzelradaufhängung mit einstellbaren 
Federbeinen und Stabilisatoren

Einzelradaufhängung mit einstellbaren 
Federbeinen und Stabilisatoren

Einzelradaufhängung mit einstellbaren 
Federbeinen und Stabilisatoren

Einzelradaufhängung mit einstellbaren 
Federbeinen und Stabilisatoren

203 vorne und 229 hinten 203 vorne und 229 hinten 200,7 vorne und 231,14 hinten 200,7 vorne und 231,14 hinten

1571 × 3021 × 1903 1571 × 3911 × 1903 1618 × 3228 × 1981 1618 × 3228 × 1981

788 946 942 (offene Fahrerplattform) 
1003 (Kabine)

949 (offene Fahrerplattform) 
1011 (Kabine)

680 680 907 907

635 635 680 680

Unter Hinterachse: 267 
unter Fahrerplattform: 311

Unter Hinterachse: 267 
Unter Fahrerplattform: 311

284 284

Seitenwände und Heckklappe aus 
Polypropylen; Boden und 
Ladeverstärkung aus Stahl

Seitenwände und Heckklappe aus 
Polypropylen; Boden und 
Ladeverstärkung aus Stahl

Seitenwände und Heckklappe aus 
Polypropylen; Boden und 
Ladeverstärkung aus Stahl

Seitenwände und Heckklappe aus 
Polypropylen; Boden und 
Ladeverstärkung aus Stahl

1143 × 1320 × 305 1143 × 1320 × 305 1143 × 1320 × 304,8 1143 × 1320 × 304,8

460 460 460 460

454 454 454 454

26 × 9,00 – 12, 4PR Ancla MT 
25 × 9,00 – 12, 4PR Terrahawk AT 
(Geländebereifung) 
27 × 9,00 – 14, 6PR Big Horn Maxxis XT

27 × 9,00 – 14, 6PR Big Horn Maxxis XT 26 × 9– 12 Ancla M-T 
(schwieriges Gelände) 
25 × 9– 12 Terrahawk AT 
(Geländebereifung) 
27 × 9– R14 Maxxis Big Horn 
Gürtelreifen (extrem 
schwieriges Gelände)

26 × 9 – 12 Ancla M-T 
(schwieriges Gelände) 
25 × 9 – 12 Terrahawk AT 
(Geländebereifung) 
27 × 9– R14 Maxxis Big Horn 
Gürtelreifen (extrem 
schwieriges Gelände)

26 × 11,00 – 12, 4PR Ancla XT 
25 × 11,00 – 12, 4PR Terrahawk AT 
(Geländebereifung) 
27 × 11,00 – 14, 6PR Big Horn Maxxis XT

27 × 11,00 – 14, 6PR Big Horn Maxxis XT 26 × 11– 12 Ancla M-T 
(schwieriges Gelände) 
25 × 11– 12 Terrahawk AT 
(Geländebereifung) 
27 × 11– R14 Maxxis Big Horn 
Gürtelreifen (extrem 
schwieriges Gelände)

26 × 11 – 12 Ancla M-T 
(schwieriges Gelände) 
25 × 11 – 12 Terrahawk AT 
(Geländebereifung) 
27 × 11– R14 Maxxis Big Horn 
Gürtelreifen (extrem 
schwieriges Gelände)

grün-gelb olivgrün-schwarz grün-gelb, olivgrün-schwarz grün-gelb, olivgrün-schwarz

2 4 3 Sitze (nur im Gelände), 
2 Sitze (auf öff. Straßen)

3 Sitze (nur im Gelände), 
2 Sitze (auf öff. Straßen)



STILVOLLER FAHRKOMFORT MIT  
DER JOHN DEERE COLLECTION

VON STILVOLLER ARBEITSKLEIDUNG UND PRAKTISCHEN ACCESSOIRES BIS 
HIN ZU GESCHENKEN UND SPIELZEUG – IHR VERTRIEBSPARTNER HAT EINE 
GROSSE AUSWAHL AN JOHN DEERE FANARTIKELN FÜR SIE IM ANGEBOT. 
SCHAUEN SIE BALD MAL VORBEI!

Dieser Prospekt steht weltweit zur Verfügung. Allgemeine Informationen, 
Abbildungen und Beschreibungen gelten überall. Manche Abbildungen und Texte  
über Finanzierung, Kredite, Versicherungen, Produktoptionen und Zubehör enthalten 
Informationen, die nicht in allen Regionen erhältlich sind. Sprechen Sie mit Ihrem 
Vertriebspartner über Einzelheiten. John Deere behält sich das Recht vor, technische 
Daten und Konstruktionen, die in diesem Prospekt enthalten sind, ohne vorherige 
Ankündigung zu ändern. Das Grün-Gelb Farbschema, das Logo eines springenden 
Hirschen und die JOHN DEERE Wortmarke sind Marken der Deere & Company.
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